& MIONTAGESCHEMA

A Aufbauscheinwerfer komplett, 136 mm LA
Kenn-Nr. 8706.20 und Abarten

B Vorderteil, komplett
Kenn-Nr. 8706.20-200 2, 8706.20-200 3

C Reflektor mit Streuscheibe
Kenn-Nr. 8706.20-210 2, 8706.20-210 3
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Der Anbau von Scheinwerfern hat entsprechend § 58 der StVZO
zu erfolgen.

Scheinwerfer mit 25/25 W-Gliihlampe sind fiir Kraftrader mit
einer Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h (Kraftfahrzeuge bis
max. 40 km/h), Scheinwerfer mit 35/35 W-Gliihlampe sind fiir
Kraftrader mit einer Hachstgeschwindigkeit tiber 100 km/h zu-
gelassen.

Montage am Fahrzeug:

Das Scheinwerfergehéuse ist an der vorhandenen Befestigung
am Fahrzeug zu montieren. Nach Einfiihren der Leitungen in
das Gehduse werden diese entsprechend an die Fassungen auf-
gesteckt.

Gliihlampenwechsel:

Lésen und Abnehmen des Vorderteils

Das Vorderteil ist nach Abziehen an der Unterkante mit leichter
Drehung nach oben zu entnehmen.

1. Hauptlicht

1.1. Lampenfassung herausnehmen durch Abheben der Fas-
sung an der Zugfederseite (Feder kann dazu aus Fassung
ausgehdngt werden) und herausziehen nach unten.

1.2. Glihlampe von der Lampenfassung trennen, Lampen-
kolben eindriicken, dabei links abdrehen bis Anschlag.
Lampe herausziehen.

1.3. Glithlampe erst nach deren Abkiihlung auswechseln!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Kolben der neuen Gliihlampe sorgfdltig sdubern (evtl.
Spiritus) um einer mdglichen Spiegelerblindung entge-
genzuwirken.

2. Standlicht

2.1. Lampenfassung nach links drehen bis Anschlag und
herausnehmen, weiter wie Punkt 1.2. bis 1.3.

Montagehinweise

Wird die Lichteinheit in den Front-
ring eingesetzt, ist die Mitte des

angenieteten Winkels mit der i
Markierung in der Streuscheibe W
in Ubereinstimmung zu bringen

|

(Bild 1)

Bild 1
Die 5 Sprengfedern sind, wie Bild 2 zeigt, einzusetzen. In die
Sprengfeder c) ist zuvor die Ringdse der Zugfeder einzufiihren,
deren andere Ringése in den Haken an der Lampenfassung ein-
gehdangt wird.
Bild 2

a)-e) Reihenfolge der
einzusetzenden
5 Sprengfedern

f) Zugfeder

g) Abstand der
Sprengfederenden
a) + b) 60 mm

Das Ersatzteil ,Vorderteil, vollst.”, siehe Abb. B Titelseite, hat
zur Befestigung am Gehduse eine Schraube mit Sicherungsring,
Scheibe und Mutter (Bild 3).

Mutter und U-Scheibe werden nur bei Verwendung am Blech-
gehduse der Ausfiihrung Kenn-Nr. 8706.19 und Abarten bend-
tigt.






